
Technical-Rider 
 

 
 

1. Kanalbelegung…..……………………………………………………………………………………………………. 
 

Kanal Instrument Mic / etc. Stands Notiz 
01 Kick IN Shure Beta91A -  
02 Kick OUT Audix D6 S  
03 Snare Top Audix I5 S  
04 Snare Bottom Audix I5 / Shure SM57 S  
05 Rack-Tom 01 Audix D2 Clip  
06 Rack-Tom 02 Audix D2 Clip  
07 Floor-Tom 01 Audix D4 Clip  
08 - - - - 
09 Hi-Hat Audix ADX51 L  
10 Ride Audix ADX51 L  
11 Overhead SR Audix ADX51 L  
12 Overhead SL Audix ADX51 L  
13 Bass Direkt-Out (AMP) -  
14 GTR Matze SR DI-Box (Pedalboard) -  
15 GTR Angelo Center Shure SM57 S Nicht immer dabei 
16 GTR David SL Shure SM57 S  
17 Sample-Pad L DI-Box -  
18 Sample-Pad R DI-Box -  
19 ACC Matze (SL) DI-Box - Nicht immer dabei 
20 ACC Angelo (C) DI-Box - Nicht immer dabei 
21 Vocals Matze (SR) SE Electronics V7 - Stativ auf Pedalboard 
22 Vocals Angelo (C) SE Electronics V7 (Funk) L  
23 Vocals Guido (SL) SE Electronics V7 L  
24 Vocals Tommy (D) - - Eigenes Stativ + Mic 

Auf Wunsch kann die Mikrofonie auch mitgebracht werden. 
 

2. Bühne und Strom……………………………………………………………………………………………………. 
 

- Die Bühne sollte eine Mindestgröße von 5mx4m (BxT) haben. Ein Drum-Riser mit 
min. 2x2m (besser 3x2m) mittig auf der Bühne, wäre ein Traum. 

 
- Wenn die Band mit eigener Ton- und Lichttechnik reist, sollten mindesten 1x 16A für 

Ton und 1x32A für Licht an der Bühne liegen.  
 

- Punkte an denen Strom (230V) auf der Bühne benötig wird, entnehmen Sie bitte dem 
Stageplan. 



 
-  
3. FOH…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
- Digitale oder analoge Konsole mit mindesten 24 Inputs und 5 Aux-Wege (pre 

schaltbar). Sehr gerne gesehen sind Behringer X32 oder Midas M32. Hierfür gibt es 
ein File. Hier evtl. kurze Rücksprache mit unserem Tontechniker. 

 
Pult sollte in zentraler Position zu Bühne stehen!!! 

 
4. Monitoring……………………………………………………………………………………………………………… 

 
- Wir benötigen 5, voneinander unabhängig regelbare, Aux-Wege. 
- 4 der Musiker spielen mit InEar. Die Systeme werden selbst mitgebracht und in der 

Nähe der Stagebox positioniert. Aux-5 sollte zum Drum-Riser gelegt werden. 
- Es wird ein Monitor mit ausreichen Leistung Stage-Left benötigt. 

 
5. Beleuchtung……………………………………………………………………………………………………………. 

 
- Ausreichend ist eine Standard Rock `n´ Roll Beleuchtung mit ausreichend weißem 

Licht von vorne und Par-Scheinwerfer (RGB) von Hinten. Gerne sehen wir auch 
bewegtes Showlicht. Gegen etwas Nebel für die Atmosphäre spricht von unserer 
Seite auch nichts. Wenn dann noch ein versierter Lichttechniker mit seinem Können 
die Show untermalen kann, ist der Abend perfekt.  

 
6. Personal / Crew………………………………………………………………………………………………………. 

 
- Sofern nichts anderes bekannt oder besprochen, reist die Band mit eigenem 

Tontechniker. Bitte 2 Woche vor Show Kontakt mit Manuel Graf aufnehmen.  
 

- Meisten haben wir noch einen Helfershelfer im Schlepptau, sind aber um jede Hilfe 
beim Be- und Entladen dankbar. 

  



 
7. Stageplan………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 

Dieser Technical-Rider ist Bestandteil des Gastspielvertrags  
und sollte, soweit es geht, eingehalten werde!  

 
Falls aber etwas nicht möglich sein sollte, scheut euch nicht zu fragen. 

Es gibt für alles eine Lösung. 
 

 
Kontakt: Technik 
Manuel Graf  
„MG-Audio Veranstaltungstechnik“ 
Mail: m.graf@mgaudio.eu 
Tel.: 016097368232 

Kontakt: Band (für alles Weitere) 
Thomas Nippa 
Mail: thomas.nippa@gmx.de 
Tel.: +49 176 84644034 

 


